Perno Coche

Caracteristicas : Fabricados en acero de bajo carbono. Posee un cuadrado bajo su cabeza que se inscrusta
en la madera evitando que el perno se gire durante la instalacion.

Aplicacion : Uso en carrocerias, galpones, pallets y en costrucciones de madera en general.
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Recubrimiento : Termincacién Negra (Pavonado), Cincado electrolitico, Cromado.
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P LR

@D 1/4 [ 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4
@ A Min |14.30 |17.48 [19.86(23.04 | 26.21(30.96| 37.31
P Min 3.18 | 3.96 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.95 | 9.53

BMin | 6.22 | 7.80 | 9.35 [10.95 |12.50 |15.65 | 18.82
Nota: Largos 5/8" hasta 14"




Esparragos RTL

Caracteristicas: Fabricados en acero de bajo carbono. Posee rosca en toda su extension.

Aplicacién: Para la sujecion de escalerillas porta conductores, tuberias y cielos suspendidos. En
conjunto con taco de expansion con rosca interior IM / EA N Fischer

Recubrimiento: Cincado electrolitico, No recubierto, Galvanizado
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DIAMETROS Y RECUBRIMIENTOS COMERCIALIZADOS
ESPARRAGOS ROSCA TOTAL DE 1 METRO

5/16 | 3/8 | 7/16 [1/2-12|1/2-13| 9/16

RECUBRIMIENTO| # 10
CINCADO
NO RECUBIERTO

GALVANIZADO

DIAMETROS Y RECUBRIMIENTOS COMERCIALIZADOS
ESPARRAGOS ROSCA TOTAL DE 3 METRO

RECUBRIMIENTO
CINCADO

NO RECUBIERTO
I Largos disponibles




Tuerca Hexagonal Métrica Clase 5 - Clase 8

Para aplicaciones mecanicas en general

oD | M3 | w4 | ms | we | me | mio | M | w4 | Wi | wer | M2
PAONILOY 05 | 07 | 08 1 125 | 15 | 15 | 200 | 200 | 25 | 25
PASOHILO| ...
0 15 | 150 | 150
HMix | 224 | 320 | 400 | 520 | 680 | 840 | 1080 | 1280 | 1480 | 1500 | 1800
FNom | 55 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000

% DIN 934
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Perno Hexagonal Métrico Clase 8.8

Caracteristicas:

- Fabricacién en acero medio carbono templado y revenido

- Para requerimientos de alta resistencia

Recubrimiento:

- Terminacion Negra (Pavonado)
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oD M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M 20
PASOHILO- 1 4 1.25 15 175 2 2 25 25
PAS Lo 1.25 15 15 15
PASO HILO
FINO 2 1.25
H Min 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.28 12.28
F Méx 10 13 16 18 21 24 27 30
LR Min 18 22 26 30 34 38 42 46
RESISTENCIA MN
CARGA DE PRUEBA DUREZA
ESPECIFICACIONES MATERIAL DIAMETRO NOMINAL A LATRACCION
DEL PERNO PSI KG/MM2 PSI KG/MM2 MIN. MAX.
ACERO DE MEDIO CARBONO M5 HASTA M16 114.000 80 71.000 58 C22 C32
1SO 898 PARTE 1
TEMPLADO REVENIDO SOBRE M18 HASTAM 26 | 114.000 80 85.000 60 C23 C34







